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Precizitāte un inovācija laboratorijas iekārtu sektorā
· Iekārtas ar Profi elektronisko kontroli, ar lietotājam draudzīgu teksta displeju, precīzai temperatūras iestatīšanai

· Vizuāla un audio temperatūras kontrole – atvērtu durvju un strāvas īssavienojumu gadījumā
· Iebūvēts datu ierakstītājs, kas reģistrē trauksmes signālus un iekšējās temperatūras 
· Iebūvētā 12 Voltu baterija uztur datu ierakstītāja un trauksmes funkcionalitāti gadījumā, ja pazūd strāva.

· Infrasarkano staru datu pārsūtīšana, RS 485 seriālais interfeiss un bezvoltu kontakts, priekš ārējās temperatūras un trauksmju pierakstīšanas

· 3 punktu kalibrācija augstākas precizitātes temperatūras kontrolei.
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Uzticamība un drošība laboratorijas iekārtu sektorā
· Iekārtas ar Comfort elektronisko kontroli ļauj veikt temperatūras iestatīšanu vēl precīzāk

· Vizuāla un audio temperatūras kontrole - atvērtu durvju un strāvas īssavienojumu gadījumā, papildus vizuāla kontrole strāvas pārrāvuma gadījumā.

· Integrētā datu atmiņa minimālās/maksimālās temperatūras, trauksmes signālu un strāvas pārrāvumu pierakstīšanai.

· RS 485 seriālais interfeiss un bezvoltu kontakts ārējās temperatūras un trauksmes signālu reģistrēšanai.
· 1 punkta kalibrācija ļauj veikt precīzu temperatūras kontrolēšanu

· Pieejami  arī modeļi ar dzirksteļdrošu interjeru, kas testēts saskaņā ar ATEX 95.
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Uzticamība un drošība laboratorijas iekārtu sektorā
· Dzirksteļdroš interjers, kas atbilst ATEX 95 viegli uzliesmojošu vielu uzglabāšanu.

· Comfort elektroniskā kontrole ļauj veikt temperatūras iestatīšanu vēl precīzāk

· Vizuāla un audio temperatūras kontrole - atvērtu durvju un strāvas īssavienojumu gadījumā, kā arī vizuāls trauksmes signāls strāvas pārrāvuma gadījumā.

· Integrētā datu atmiņa minimālās/maksimālās temperatūras trauksmes signālu un strāvas pārrāvumu ierakstīšanai.

· RS 485 seriālais interfeiss un bezvoltu kontakts ārējās temperatūras un trauksmes signālu ierakstīšanai.

· 1 punkta kalibrācija ļauj veikt precīzu temperatūras kontrolēšanu.
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